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KONTROL ÜNİTESİ  

• Windows® Gömülü El Bilgisayarı 

• 2-5 metre hassasiyetle dahili GPS 

• Entegre Bluetooth®, Wi-Fi ve hücresel 
modem 

• Dahili 5 megapiksel kamera 

• Su Geçirmez IP65 

• 1 GHz Intel işlemci ve grafik hızı 

• VGA renkli ekran, güneş ışığında 

okunabilen  yansıtmasız  

dokunmatik ekrana sahiptir. 

 
Topcon MAGNET® yazılım ailesi ile sonuç veren kompakt tasarımlı giriş 
seviyesi, yüksek performanslı saha kontrolörü. 
 
Rugged 
T-18 el denetleyicisi, entegre bir hücresel modem ve Bluetooth ile su 
geçirmezdir (IP65) ve kullanıcının GNSS alıcılarına kolayca ağ bağlantısı 
veya MAGNET Rölesi için ücretsiz olarak bağlanmasını sağlar. 
 
Uzun Batarya Ömrü 

6.500 mAh Li-Ion pil, uzun çalışma gününüze 10 saat kadar sürebilir. 

 
Kolay ,İşlevsel Kullanım 
Windows işletim sistemi ve MAGNET Field ile birlikte güneş ışığında bile 
kolayca okunan 3,7 inç ekrana sahiptir. 

 
Dahili Sensörler 
12 kanallı GPS özelliği ile , 5 MP kamerayla kaydedilen resimlere 2-5m 
hassasiyetinde  coğrafi koordinat bilgisini ekler. 

 

Standart Konfigrasyon 

 Kontrol  Ünitesi 

 El kayışı   

 Kalem          

 USB Kablo ve Şarj   Cihazı  

 Hızlı  Kullanım kartı 

 Batarya 

 
 

Detaylı Bilgi İçin 

www.paksoyteknik.com.tr 

 
• Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
© 2018 Topcon Corporation Tüm hakları saklıdır. 
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Bluetooth® kelime markası ve logoları, 
 Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır  
ve bu markaların Topcon tarafından herhangi bir şekilde  
kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler,  
ilgili sahiplerine aittir. 

SİSTEM 

CPU 1 GHz İşlemci ve 

Grafik Hızı 

İŞLETİM  
SİSTEMİ 

Windows   

HAFIZA 512 MB NAND Flash 

ve Type B USB 

EKRAN Sunlight-readable 3.7 in. 

VGA (480 x 640) 

Yansıtmasız  
Dokunmatik ekran 

İLETİŞİM Wireless LAN 802.11 b/g 

Bluetooth®
 

USB Tip B 

DAHİLİ SENSÖRLER 

Dahili Modem 850/900/1800/1900 

Küresel 4 Frekans 

GPS Tipi 12 Kanal  SIRFstar III  

Yatay Hassasiyet     2-5 m 

Dahili kamera 5 MP, Otomatik Fokuslu 

ÇEVRE ŞARTLARI 

SU VE TOZ 
GEÇİRMEZ 

IP65 

ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

ÇALIŞMA: -20ºC to 60ºC 

SAKLMA: -30ºC to 70ºC 

Düşeme Testi 1.2 m 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

bOYUTLAR 

(G x U xK) 

96 x 200 x 32 mm 

Bataryalı Ağırlık        272 g 

Batarya  6,500 mAh Li-Ion 

Çalışma Süresi 10 saatten fazla  
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