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DL-502/503 ELEKTRONİKDİJİTALNİVO 

 
 

Hızlı..Kolay..Güvenilir..HatasızveDayanıklı..Tümnivelmanişleri
nizdeartıkdijitalteknolojihızınasahipsiniz.. 

 
Dünya’da İlk Kez ‘Wave & Read’ Teknolojisi 

Topcon DL-500 serisidijitalnivolarişetkinliğinizimaksimizeederken, 

stabilölçümhassasiyetivehızısağlayarakkullanıcınınkendisindenkaynaklanabil

ecekhatasayısını minimize eder.  

Dijitalişlemalgoritmasıolanköşekesim ‘Random-Bidirectional (RAB)’ 

kodlamateknolojisiile, DL-500 

tümçevreselşartlardabenzersizölçümhassasiyeti, süreklilikvehızsağlar.Mira 

yüzeyiningölgedekaldığıya da 20 lux gibikaranlıkolduğudurumlarda bile 

tektuşileölçümyapan DL-500 teknolojisi en 

güvenilirsonuçlarıkullanıcısınasunar. 

Dünya’da ilk kezkullanılan ‘Wave & Read’ teknolojisi, 

miranınşakülünüsabittutmayaçalışmasıyerinemiranınönevearkayadoğrudalg

alanmasınısağlayarakkullanıcılarafarklıvebenzersizbirölçümopsiyonusunar. 

Bu yol hem dahabasit, dahahızlı hem de en doğrusonuçlarıortayakoyar. 

Dahilihafızaarazidatasınıkaydederveserikabloaracılığıilebudatalarınbilgisayarı

nızaaktarımınısağlayarakoperatörhatalarını minimize eder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TekTuşİşlemi 

Mirayaodaklandıktansonra, 
sadecetektuşabasmanızyeterli.DL-
500 

yükseklikvemesafeölçümünüyapıp
datanızıkayıtedecektir.Otomatikni
volardamiraüzerindengözleokuma

yapmanızgerekirken, 
dijitalteknolojiileyanlışokumadank
aynaklanabilecekhatalarortadanka

lkmıştır

 
MaksimumGüvenilirlik 

GüvenilirKompansatör 

Magnetikdampingligüvenilirliğikanıtlanmışkom

pansatörüile, DL-500 

zorluyollardavetitreşimeaçıkköprüuygulamaları

ndastabilölçümyapmanızısağlar. 

 

 
TavanYüksekliğiÖlçümü 

Ters Mira Okuma 

DL-500 

terspozisyondaRABkodlumiraokumasıyapar.Bu 

özelliğiile, tavan, ağaçdalları, köprü, tünel vb. 

yapılarınyükseklikölçümlerihassasbirşekildeyapı

lır. 

 

 

 

‘Wave&Read’ Teknolojisi 

DL-500 

RABkodlumirayıönevearkayadoğruizlerveböylec

eotomatikolarakyüksekliğidüzeltir.Mira 

dikdurumdaikenokuma minimum 

seviyededirve DL-500 

otomatikolarakmiraokumalarının en 

küçükdeğerinibulur. 

 

 

 

Pratik ÖlçümProgramları 

HesaplamayaGerekYok! 

Dahiliprogramlaryükseklik, yükseklikfarkı, 

tavanyüksekliğigibirutinölçümleridesteklemekt

edir. 



 
 
 
 
 
 

 

 
    LCD ekran 32x teleskop DL-502  

28x teleskop DL-503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Çıkarılabilir  

Li-ion Batarya 
NetleştirmeTa
mburu 

 
 

 
7 tuş ÖlçümTuşu 

 
 
 

 
Dahilihafıza RS-232C Port 

 
 
 
 
 

 
DahiliHafızaveKolay Data Transferi 

2.000 ölçümekadar DL-500 

datalarınızıkaydeder. DL TOOL 

yazılımıdatalarınızıserikabloaracılığıile CSV 

formatındabilgisayarında transfer eder. 



DL-502/503 Electronic Digital Nivo 
 
 
 
 

 
 
   
   

  
DAHİLİ ÖLÇÜM 
PROGRAMLARI   

 

DL-500 SERİSİ 

Öncedenkuruluolanprogramlarfarklı

ölçümvehesaplamalarıdesteklemekt

edir. 

 

Eğim 

Geri kot  (BS) referansıileilerikot  (FS) 

hesaplar. Dönüşnoktasınınkotu (TP) 

yenibirgerigörüşolarakkullanılırvebu 

da 

kullanıcılarınardışıkölçümyapabilmes

inisağlar. 

 

 

Yarma&Dolgu 

Yarmavedolumprosedürüeğimişinizik

olaylaştırır. Ölçüm 0.1mm ya da 

1mm (0.001ft ya da 0.01ft) den 

alınabilir. 

   
YükseklikFarkı 

Geri  

veilerigörüşarasındakiyükseklikfarkı

nıotomatikolarak 0.1mm ya da 

1mm (0.001ft ya 

da 0.01ft) olarakgösterir. 

TavanYüksekliği 

İkiölçümtavanyüksekliğiniverir; 

Biriyerdeolanmirailediğeritavanayerleştirilmişolan

miraileyapılır. Tavaneğimi, 

bençmarkyüksekliğininreferansıile de 

hesaplanabilir. 

 

  
   

   
   

   
   
 

 

ÖZELLİKLER 

Teleskop                  DL-502           DL-503 

Magnifikasyon   32X                  28X 

ObjektifAralığı4         5mm (1.78’’)     36mm(1.42’’) 

ÇözmeGücü                      3’’                 3.5’’ 

Arazi Görüş Açısı                       1°20’’ 

Minimum Fokus                    1.5mt (5.0 ft.) 

Görüntü                                          Düz 

Ölçüm Oranı                                   100 

 

Kompansatör (Magnetik ) 

Çalıma Aralığı                                ±15’ 

YükseklikÖlçümü 

 

Hassasiyet (1 km Gidiş Dönüş Nivelman standart sapma) 

Elektronik Okuma 

Invar Mira                0.6mm                     0.8mm  

Fiberglas Mira         1.0mm                      1.5mm    

Optik Okuma           1.0mm                      2.0mm 

Ölçme Aralığı                5.3-328ft (1.6-100mt)  

 

Çevresel 

Suya Dayanıklılık                      IPX4 

İşlemIsısı                -4°F - 122°F (-20°C - 50°C) 

KayıtIsısı               -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)  

Diğer 

İşlemSüresi                  Yaklaşık 16 saat 

Ağırlık                              5.3Ibs (2.4kg) 

Ölçü                                 10.1 x 6.2 x 7.2in 

                                       (257 x 158 x 182mm) 

 

 


